
«Дуб Сонома»



Евровинт

36 шт

Заглушка
евровинта

32 шт

Шуруп 4х16

56 шт

Шуруп 4х45

8 шт

Шуруп 4х30

16 шт

Направляющие
роликовые

400 мм

4 к-кт

Соединитель
Rv8

24 шт

Ключ для
евровинта

1 шт

Стяжка
эксцентриковая

10 к-кт

Опора ОСК 20

4 шт

Ручка -148S
128 мм

4 шт

Гвоздь

36 шт

Сборку рекомендуется производить с помощью
специалиста, так как неправильная сборка может
привести к нежелательным последствиям. Инструкция
даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которого просим Вас придерживаться. Перед
сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией,
проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по
назначению.

сверления отверстий диаметром 5-6 мм.
*также необходим инструмент для

необходимый инструмент
для сборки

Длина Ширина

Боковина левая Дуб Венге / Дуб Сонома 856 426 1 1

Боковина правая Дуб Венге / Дуб Сонома 856 426 1 2

Крышка Дуб Венге / Дуб Сонома 852 446 1 3

Крышка Дуб Венге / Дуб Сонома 852 426 1 4

Планка Дуб Венге / Дуб Сонома 818 50 3 5

Боковина ящика Дуб Венге / Дуб Сонома 400 134 8 6

Вязка ящика Дуб Венге / Дуб Сонома 760 134 4 7

Вязка ящика Дуб Венге / Дуб Сонома 760 134 4 8

Задняя стенка 292 846 3 9

Дно ящика 776 384 4 12

Профиль соединительный 818 2 13

Фасад ящика Белый глянцевый 214 846 2 10

Фасад ящика Белый глянцевый 214 846 2 11

Упаковка №3 Фурнитура 1

Упаковка №2

Упаковка №1

Размер (мм)
№ по

схеме

Кол-во

шт.
Наименование Цвет деталей в комплектации
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Монтаж опоры
шуруп 4х30
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схема установки
уголка RV8

4х16

6. Закрепить опоры к крышке шурупами 4х30.

7. Соедините боковины ящика 6 с вязкой ящика 7,
затем вставьте в пазы ящиков ДВП (дно ящика) 12 и после соедините
боковины ящиков с вязкой ящика 8.
8. Закрепите ДВП с помощью шуруповв 4х16 и уголков.
9. Соедините фасады ящиков 10 и 11 шурупами 4х30.
10. Закрепите ручку шурупами 4х45.
11. Установите ящики согласно изображению.




