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Таблица комплектации изделия

Упаковка

 
Наименование детали Размер детали Кол-во №

Упаковка 1

Боковина 2000х500 2 1

Крыша 1600х500 1 2

Дно 1568х500 1 3

Вязка 381х500 2 4

Полка 379х490 1 8

Задняя ст. ящика 718х150 4 13

Фасад ящика 200х796 2 14

ДВП 1910х403 2 12

Упаковка 2

Перегородка 1884х500 2 6

Цоколь 1568х100 2 5

Полка 379х490 1 8

Боковина ящика 450х150 4 15

Фасад 1504х397 2 16

ДВП 476х790 4 11

ЛДВП 728х428 2 17

Штанга мет. овальная 1 770 9

Профиль соед-ый 3 790 10

Упаковка 3

Вязка 774х500 2 7

Полка 379х490 4 8

Упаковка 4 Фасад 1910х397 2 18

Зеркало* 1385х277 2

Упаковка 5 Фурнитура

* наличие упаковки с зеркалом зависит от выбранной комплектации



Таблица комплектности фурнитуры 

    Евровинт

      48 шт.

   Евроключ

       1 шт.

     Гвозди

       60 гр.                

 Шуруп 4х16

       70 гр.

         Петля
         

        16 шт.

  Заглушка

       28 шт.

   Эксцентриковая стяжка
         шток              замок

      

                
                   8 шт.

      Ручка
  

       
        8 шт.

  Направ-ая

     
     2 компл.      

  Шуруп СТМ   

       8 шт.       

   Скалкод-ль

        2 шт.     

  Подпятник

        8 шт.

   Полкод-ль

      24 шт.

Инструмент для сборки изделия
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1) Боковину 1 расположить кромкой вниз и закрепить с по-
     мощью евровинтов дно 3
2) Закрепить евровинтами крышу 2 к боковинам 1
3) С помощью евровинтов закрепить перегородку 6 евро-
    винтами ко дну 3 и крышке 2
4) Закрепить евровинтами вязку 7 к перегородкам 6
5) Вязку 4 закрепить евровинтами к боковине 1 и перегород
    ке 6 
6) Евровинтами закрепить цоколь 5 к боковинам 1, ко дну 3 
7) Выверить диагональ и набить заднюю стенку
8) Придать шкафу вертикальное положение
9) Установить полкодержатели на боковину 1,перегородку
       6
10) Установить полки 8 и трубу овальнуюв скалкодержатели
11) Евровинтами закрепить к задней стенке 13 боковины 
      ящика 15
12) Вставить в пазы на деталях 13 и 15 ЛДВП 17
13) Закрепить евровинтами вторую деталь 13
14) Закрепить ручку на фасад 14. С помощью эксцентрико-
       вой стяжки закрепить фасад к боковинам 15
15) Закрепить саморезами 4х16 направляющике к бокови-
      нам 15
16) Установить ящики
17) Закрепить петли и ручки на фасады. При наличии 
       зеркала - наклеить его, отступая равные расстояния 
от краев
18) Закрепить фасады к боковинам 1 и перегородке 6
19) Отрегулировать фасады

Перед началом сборки закрепите подпятники с по - 
мощью гвоздей и скалкодержатели шурупами 4х16 
к боковинам 1, а также роликовые направляющие 
шурупами СТМ к перегородкам.



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
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