
Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации

Мебель для гостиной Макарена-2

Габаритные размеры : 2800х2000х500

Российская Федерация, 440068,Пензенская обл.,

                                     г.Пенза, ул. Рябова, д.7б

Регион058.РФОГРНИП 304583811200091 
(8412)45-28-43,45-28-44



Таблицы комплектации изделия

Упаковка

 
Наименование детали

Размер 
детали

Кол-во №

Упаковка 1 Боковина 1900х480 2 1

Вязка 567х480 3 10

Вязка ( с кошением) 767х480 1 9

Полка 765х240 2 26

Полка 565х400 1 27

ДВП 410х395 2 19

ЛДВП 342х255 2 25

ДВП 410х795 1 20

ЛДВП 1490х395 2 21

ЛДВП (с кошением) 1490х395 2 22

Профиль соединительн. 1895 2

Профиль соединительн. 1590 1

Скалка 565 1

Упаковка 2

Боковина 1900х420 2 2

Вязка 567х420 3 11

Вязка
367х400

1 15

Вязка 367х254 2 13

Полка 565х400 1 28

Фасад 396х396 1 29

Задняя стенка ящика 311х140 1 32

Цоколь 567х100 2 16

Цоколь 767х100 1 17

Цоколь 367х100 1 18

ДВП 1795х297 4 23

Упаковка 3 Боковина 500х400 6 24



Таблицы комплектации изделия

Упаковка

 
Наименование детали

Размер 
детали

Кол-во №

Упаковка 4

Вязка 367х254 3 13

Боковина 1384х254 2 3

Боковина ящика 250х140 2 33

Упаковка 5

Боковина 1484х254 1 4

Боковина 1484х254 2 6

Боковина 1484х254 1 5

Вязка( скос по торцам) 386х254 2 14

Боковина ящика 250х140 2 33

Фасад ящика 196х396 1 34

Упаковка 6

Вязка 367х400 1 15

Задняя стенка ящика 311х140 1 32

Цоколь 367х100 1 18

Крышка 400х420 2 7

Упаковка 7

Фасад 396х396 2 29

Фасад 196х396 1 34

Фасад 1800х396 2 30

Фасад 1800х196 2 31

Фасад 396х269 3 35

Упаковка 8 Вязка (со скосом) 767х334 2 12

Упаковка 9 Крышка 800х500 1 8

Упаковка10 Стеклостворка 800х269 3 36

Упаковка11 Фурнитура

(продолжение)



    Евровинт

      
       98 шт.

   Евроключ

       
        1 шт.

   Заглушка

       
       22 шт.   

 Шуруп 4х16

        
       230 гр.

        Пятка
         

         

         20 шт.

  Уголок пласт.

        4 шт.

     Гвозди

      85 гр.                    

 Полкодерж.

       16 шт.

      Петля

        26 шт.

      Ручка

       17 шт.

 Направл-ая

      2 комп.

  Шуруп СТМ

        8 шт.

   Эксцентриковая стяжка
        Шток              Замок

                 16 шт.

 Скалкодерж.

       2 шт.

 Шуруп 4х30

       20 гр.

Таблицы комплектации фурнитурой

1 секция

2 секц
и
я

3 секция

4
 с

е
к
ц

и
я

5 секц
и
я



Инструмент для сборки изделия

регулирование 
по ширине

регулирование 
по высоте

регулирование 
по глубине

Регулирование зазоров и положения дверей 



Сборка секции №1

1
1

10

10

10

16

крепление задней
стенки ДВП

профиль

соединШуруп 
  4х16

1) К боковинам 1 закрепить подпятники с помощью гвоздей
2) Скалкодержатели закрепить с помощью саморезов 4х16 к боковинам 1
3) Вязки 10 с помощью евровинтов закрепить к боковинам 1
4) цоколь 16 закрепить евровинтами к боковинам 1
5) Выверить диагональ и набить задние стенки ДВП 23
6) Придать шкафу вертикальное положение 
7) Установить скалку в скалкодержатели
8) Закрепить петли к фасадам 30 и 31 с помощью саморезов 4х16
9) Закрепить ответную планку петель к боковинам 1 саморезами 4х16
10) отрегулировать фасады с помощью петель, как указано на схемах



Сборка секции №2

Шуруп 
  СТМ

Шток
эксцент-

рика

Шуруп 
  4х30

4

3

13

13

14

7

24 24
15

18

1) К боковинам 1 закрепить направляющие
     с помощью шурупов СТМ
2) К боковинам 24 с помощью гвоздей зак - 
     репить подпятники
3)  К боковинам 24 закрепить вязку 15 евро-
     винтами и цоколь 18
          4) Закрепить вязки 13 с помощью 
              евровинтов к боковинам 4 и 3
          5) Закрепить шурупами 4х30 вязку 14
             к боковинам 4 и 3
          6) Крышку 7 закрепить евровинтами 
              к боковинам 4
           7) С помощью эксцентриковой стяж - 
               ки закрепить крышку 7 к боковинам
                24
            8)  Выверить диагональ
                 Набить заднюю стенку ЛДВП 22 и
                 ДВП  19
            9) Придать шкафу вертикальное 
                 положение
            10) Закрепить петли на фасад  с
                  помощью саморезов 4х16
             11) Установить и отрегулировать 
                    фасад
                     12) Собрать и установить ящик,
                           как показано на схеме

Шуруп 
  4х30

 и 3



Схема сборки ящика

34

33

33

32

25

4х16

34

25

33

Шуруп 
  4х30

Шток
эксцент-

рика

5

3

13

13

2424
15

18

7

14

Сборка секции №4

1) Набить подпятники
   к боковинам 24
2) К боковинам 3 и 5
    закрепить вязки 13
3) Шурупами 4х30 мм
   закрепить вязку 14
  к боковинам 3 и 5
4) К боковинам 24 евровинтами
   закрепить вязку 15 и
   цоколь 18
5) Закрепить евровинтами
   крышку 7 к боковинам
   5 и 3
6) С помощью эксцент-
   риковой стяжки закре-
   пить крышку 7 к боко-
   винам 24
7) Выверить диагональ
    Набить с помощью 
    гвоздей задние стен-
   ки ЛДВП 22 и ДВП 19
8) Придать шкафу 
   вертикальное поло-
   жение
9) Закрепить петли на 
   фасадах 29 с помощью
   саморезов 4х16 мм
10) Закрепить ответ-
     ные планки петель
     к боковинам



Сборка секции №3

Уголок пласт.

Уголок пласт.

Шуруп 
  4х16

Шток
эксцент-

рика

9

26

26
36

8

34

6

6

12

12

24

17

крепление задней
стенки ДВП

профиль

соедин



1) К боковинам 24 закрепить подпятники с помощью гвоздей
2) Закрепить евровинтами вязку 9 к боковинам 24
3) С помощью евровинтов закрепить цоколь 17 к боковинам 24
4) К боковинам 6 евровинтами закрепить вязку 12
5) Закрепить боковины 6 к крышке 8 с помощью евровинтов
6) Закрепить крышку 8 с помощью эксцентриковой стяжки к бокови - 
      нам 24
7) Выверить диагональ
    Набить задние стенки ЛДВП 21 и ДВП 20
8) Придать шкафу вертикальное положение
9) Установить полкодержатели на боковины 6
10) С помощью пластиковых уголков закрепить фасад 34 к вязке 9 и
        крышке 8
11) Стеклостворку 36 пластиковыми уголками закрепить к вязкам 12
12) Закрепить петли на фасадах 36, 34 и 29 с помощью саморезов 4х16
13) Ответные планки петель закрепить к боковинам 24 и 6
14) Установить и отрегулировать фасады с помощью петель, как
      показано на схемах
15) Установить полки 26 на полкодержатели



28

27

2

2

11

11

11

16

Сборка секции №5

крепление задней
стенки ДВП

профиль

соедин

1) К боковинам 2 с помощью 
    гвоздей закрепить подпятники
2) Закрепить вязки 11 евровин -
    тами к боковинам 2
3) Закрепить цоколь 16 с помо - 
     щью евровинтов к боковинам2
     4) Выверить диагональ
         Закрепить гвоздями заднюю
         стенку ДВП 23
              5) Придать шкафу вер - 
                  тикальное положение
                 6) Установить полко - 
                     держатели на боко - 
                     вины 2
                 7) Разместить полки 28,
                     27 на  полкодержа - 
                     телях
            8) Закрепить петли на 
         фасадах 30 и 31 с помощью
        шурупов 4х16 мм
     9) Закрепить ответные планки
        петель на боковины 2 шуру-
     пами 4х16 мм
    10) Установить и отрегулиро - 
       вать фасады петлями, как 
   указано на схемах
11) Установить все собранные
     модули на свои места.



Упаковал(а)

м.п.Макарена - 2 

ОГРНИП 304583811200091 

              Регион 058
г.Пенза, ул.Рябова,д.7,лит.Б
Тел.: (8412)45-28-43,45-28-44
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